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Nastavenie 



Tato kapitola popisuje sposob instalacie a nastavenia digitalneho projektora HP. 

■ "Obsah balenia" na strane 8 

■ "Popis standardnych funkcii" na strane 9 

■ "Nastavenie projektora" na strane 15 

■ "Zapnutie a vypnutie" na strane 24 

■ "Vykonavanie zakladnych uprav" na strane 26 
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Nastavenie 



Obsah balenia 

Pred nastavenim projektora skontrolujte, ci balenie obsahuje nasledovne polozky. Ak 
balenie niektoru z nasledovnych poloziek neobsahuje, obrat'te sa na spolocnosf HP. 




Popis obsahu balenia 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


o 


Projektor 


Premieta obraz. 


© 


Prenosny kufrfk 


Umoznuje prendsaf projektor a zdroven 
ho chrdni. 


© 


USB kdbel 


Pripdja sa na USB vstup pocitaca. 


0 


VGA kdbel 


Pripdja sa na video vystup pocftaca. 


© 


Dial'kovy ovlddac 


Umoznuje ovlddaf projektor. 




Prirucka pre rychlu instalaciu, 
dokumentdcia tykajuca sa 
zdruky, podpory a aktivdcie 
portov 


Dokumentdcia ul'ahcujuca zacatie 
pouzivania a vyhl'adanie podpory. 




CD disk s dokumentdciou 


Obsahuje pouzivatel'sku prirucku a d'alsiu 
dokumentdciu. 




Napdjaci kdbel 


Sluzi na pripojenie projektora k zdroju 
napdjania. 
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Nastavenie 



Popis standardnych funkcif 

Tato cast' popisuje standardne funkcie a vlastnosti projektora. 

■ "Strucny popis projektora" na strane 10 

■ "Tlacidla a kontrolky projektora" na strane 1 1 

■ "Zadny panel" na strane 12 

■ "DiaFkovy ovladac" na strane 13 

■ "Prislusenstvo" na strane 14 
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Nastavenie 



Strucny popis projektora 




Identifikdcia projektora 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


O 


Zdsuvka pre napdjacf kdbel 


Sluzi na pripojenie napdjacieho kdbla k 
projektoru. 


© 


Panel s tlacidlami 


Obsahuje tlacidld a kontrolky. 


© 


Otocny ovlddac priblizenia 


Zvdcsuje vel'kosf obrazu v rozsahu 
1 00-1 20%. 


© 


Otocny ovlddac zaostrenia 


Zaostruje vo vzdialenosti 1,2 az 12 m. 


© 


Tlacidlo pre nastavenie 
vysky 


Upravi vysku obrazu. 


© 


Prijimac signdlov z 
dial'koveho ovlddaca 


Prijima signdly z dial'koveho ovlddaca. 


© 


Kryt sosovky 


Chrdni sosovku. 
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Tlacidld a kontrolky projektora 




Identifikdcia tlacidiel a kontroliek na projektore 



Symbol Polozka 


Funkcia 


O 


Tlacidlo napdjania 


Zapina a vypina projektor. 


© 


Tlacidlo enter, tlacidlo back (spdf) 
a tlacidld so sfpkami 


Sluzia na zmenu nastaveni projektora 
prostrednictvom ponuky na obrazovke. 


© 


Tlacidlo auto sync (automatickd 
synchronizdcia) 


Vykond opdtovnu synchronizdciu 
projektora so vstupnym signdlom. 




Tlacidld pre posun o stranu nahor 
(page-up) a nadol (page-down) 


Sluzi na posuvanie strdn v pripojenom 
poataci nahor alebo nadol. 


© 


Kontrolka upozornenia na 
problem so ziarovkou 


Rozsvieti sa pri zlyhani ziarovky. 




Kontrolka upozornenia na 
problem s teplotou 


Rozsvieti sa, ked' je interna teplota 
prills vysokd. 




Tlacidlo pre videoprojekciu 


Optimalizuje obraz pre vstup videa. 


© 


Tlacidlo pre grafiku 


Optimalizuje obraz pre vstup udajov. 


© 


Tlacidlo source (zdroj) 


Prepfna na d'alsi zdroj vstupu. 
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Nastavenie 



Zadny panel 




Identifikdcia prvkov na zadnom paneli 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


O 


Bezpecnostny slot 


Zabezpecuje projektor pomocou lankoveho 
zdmku. 


© 


Prijimac signdlov z 
dial'koveho ovlddaca 


Prijima signdly z dial'koveho ovlddaca. 


© 


USB vystup 


Pripdja sa na pocftac a ovldda mys. 


© 


Audio vstup 


Sluzi na pripojenie zvukoveho zdroja. 




Vstup pre kompozitne video 
(RCA) 


Sluzi na pripojenie video vstupu zo zariadeni, 
ako su naprfklad videorekordery. 




Vstup pre S-video 


Sluzi na pripojenie video vstupu z roznych 
zariadeni, ako su naprfklad videorekordery a 
prehrdvace DVD. 


© 


VGA vstup 


Pripdja video vstup z podtacov. 
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Dial'kovy ovlddac 



Pre rjouzitrm dial'koveho ovladaca odstrante kryt baterie zatlacenim na plastove usko, 
az kym sa nevysunie z dial'koveho ovladaca. 




Identif ikdcia tlacidiel dial'koveho ovladaca 



Symbol 


Polozka 


Funkcia 


O 


Tiacidio enter, tiacidio back (spaf) 
a tiacidid so sipkami 


Sluzia na zmenu nastavenf projektora 
prostrednictvom ponuky na obrazovke. 


© 


Tiacidid pre posun o stranu nahor 
(page-up) a nadol (page-down) 


Sluzi na posuvanie strdn v pripojenom 
podtaci nahor alebo nadol. 


© 


Tiacidio source (zdroj) 


Prepina na d'alsi zdroj vstupu. 


Q 


Mouse pad 


Premiestnuje ukazovatel' mysi na 
pripojenom podtaci. 


© 


L'ave a prave tiacidio mysi 


V pripojenom podtaci vykondvaju 
funkcie kliknutia na l'ave a prave tiacidio 
mysi. 


© 


Tiacidio hide (skryf) 


Sluzi na skrytie premietaneho obrazu. 




Tiacidio napdjania 


Zapfna a vypina projektor. 


© 


Tiacidio auto sync (automatickd 
synchronizdcia) 


Vykond opdtovnu synchronizdciu 
projektora so vstupnym signdlom. 


© 


Tiacidio rezimu obrazu 


Prisposobuje obraz tak, aby bol 
optimalizovany bud' pre video vstup 
alebo ddtovy vstup. 
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Nastavenie 



Prislusenstvo 

Ziskajte viae z vasich prezentacii pomocou HP prislusenstva k projektoru. 
Prislusenstvo si mozete zakupif na webovej stranke www.hp.com alebo u predajcu 
vasho projektora. 

■ Sada pre uchytenie na strop od spolocnosti HP vam umoznuje jednoducho a 
opatrne namontovat' vas projektor na strop. 

■ Prenosne platna od spolocnosti HP so zabudovanymi rukovat'ami sa l'ahko 
prenasaju a rozkladaju kdekol'vek ich potrebujete. 

■ Prvotriedny dial'kovy ovladac od spolocnosti HP vam umoznuje ovladaf vsetky 
stranky vasej prezentacie. 

■ Napajacie kable od spolocnosti HP vam umoznuju pripojif sa v ktorejkoPvek 
krajine. 

■ Kable od spolocnosti HP vam umoznuju pripojif vsetky audio-video zariadenia. 

■ Nahradna ziarovka od spolocnosti HP dava vasmu projektoru j as ako priamo z 
vyroby. 
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Nastavenie projektora 

Tato cast' popisuje sposob nastavenia, naplanovania a pripojenia projektora. 

■ "Umiestnenie projektora" na strane 16 

■ "Nastavenie na stole" na strane 17 

■ "Pripojenie napajania" na strane 18 

■ "Pripojenie pocitaca" na strane 19 

■ "Pripojenie vreckoveho organizatora" na strane 20 

■ "Pripojenie video zdrojov" na strane 21 
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Nastavenie 



Umiestnenie projektora 




Nasledujuce tabullcy zobrazuju umiestnenie projektora vzhFadom na platno. 



Urcenie vel'kosti obrazu vzhl'adom na vzdialenosf od pldtna 



Vel'kosf obrazu 


Vel'kosf obrazu 


Vzdialenosf 


(diagondlna) 




(sirka) 




(od sosovky po platno) 


30 palcov 


0,8 


m 


24 palcov 


0,6 


m 


48-58 palcov 


1,2-1,5 m 


40 palcov 


1,0 


m 


32 palcov 


0,8 


m 


64-77 palcov 


1 ,6-2,0 m 


60 palcov 


1,5 


m 


48 palcov 


1,2 


m 


96-1 1 5 palcov 


2,4-2,9 m 


80 palcov 


2,0 


m 


64 palcov 


1,6 


m 


1 28-1 54 palcov 


3,3-3,9 m 


1 00 palcov 


2,5 


m 


80 palcov 


2,0 


m 


160-192 palcov 


4, 1 -4,9 m 


1 20 palcov 


3,0 


m 


96 palcov 


2,4 


m 


1 92-230 palcov 


4,9-5,9 m 


1 50 palcov 


3,8 


m 


1 20 palcov 


3,0 


m 


240-288 palcov 


6,1-7,3 m 


1 80 palcov 


4,6 


m 


1 44 palcov 


3,7 


m 


288-346 palcov 


7,3-8,8 m 


200 palcov 


5,1 


m 


1 60 palcov 


4,1 


m 


320-384 palcov 


8,1-9,8 m 


240 palcov 


6,1 


m 


1 92 palcov 


4,9 


m 


384-461 palcov 


9,8-1 1 ,7 m 


270 palcov 


6,9 


m 


2 1 6 palcov 


5,5 


m 


432-480 palcov 


1 1,0-12,0 m 


290 palcov 


7,4 


m 


232 palcov 


5,9 


m 


464-480 palcov 


1 1,8-12,0 m 
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Nastavenie 



Ak nechcete pouzivaf tabul'ku vzdialenosti, mozete na urcenie vzdialenosti instalacie 
projektora od platna pouzif nasledovne rovnice. 

Vypocet rozmerov projekcie 

vzdialenosf od sosovky po pldtno = A x sirka platna 

minimdlna a maximdlna vzdialenosf od platna = B 

sirka platna = 0,8 x uhlopriecka platna (pre pldtno formdtu 4:3) 

sosovka projektora pod spodnym okrajom platna = C x sirka platna 
(pre pldtno formdtu 4:3) 

A = 2,0 az 2,4 
B = 1,2 az 12 m 
C = 0,1 1 az 0,42 



Nastavenie na stole 

1 . Umiestnite projektor na stabilnu plochu vo vzdialenosti 1,2 az 12 m pred platnom. 
Idealne je, ak je platforma umiestnena nizsie nez spodny okraj platna. 

2. Jeden koniec napajacieho kabla pripojte do bocnej casti projektora a druhy do 
elektrickej zasuvky. 

3. Ked' prvy krat zapnete projektor a obraz je hore nohami alebo zozadu, zmente 
nastavenia v ponuke. Zobrazte ponuku na obrazovke (pozri "Zmena nastaveni 
projektora prostrednictvom ponuky na obrazovke" na strane 37) a vyberte 
polozku Setup (Nastavif) > Projector position (Pozicia projektora). Z 
rozbal'ovacieno zoznamu potom vyberte moznost' Front Table (Na stole 
vpredu). Ide o predvolene nastavenie. 

Ak chcete projektor trvalo nainstalovaf na strop alebo za platno, prestudujte si temu 
"Instalacia projektora" na strane 49. 
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Nastavenie 



Pripojenie napdjania 

■ Jeden koniec napajacieho kabla zapojte do bocnej strany projektora O a druhy do 
elektrickej zasuvky ©. 
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Nastavenie 



Pripojenie poataca 

1. Pomocou VGA kabla prepojte VGA port na projektore O s VGA portom na 
pocitaci © 

2. (Volitel'ne) Ak chcete, aby dial'kovy ovladac fungoval ako pocitacova mys, 
pripojte USB kabel na USB port na projektore © a USB port na pocitaci O. 

3. (VoliteFne) Ak chcete pouzivaf zvuk, pripojte audio kabel typu mini -phone 
(nedodava sa) k audio portu na projektore © a pocitaci ©. 
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Nastavenie 



Pripojenie vreckoveho organizdtora 

1. Presvedcte sa, ci je vreckovy organizator vybaveny vystupnym VGA portom. V 
pripade potreby nainstalujte do organizatora doplnkovu kartu s VGA vystupom. 



Nie vsetky vreckove pocitace su vybavene vystupnymi VGA portami. Napriklad 
pocitac iPAQ Pocket PC vyzaduje kartu PC Card s VGA vystupom a konektorom s 
15 kolikmi. 



2. Pomocou VGA kabla prepojte VGA port na projektore O s vystupnym VGA 
portom na karte PC Card © na organizatorovi. 
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Pripojenie video zdrojov 

Ak mate SCART videozariadenie, budete potrebovaf adapter (dostupny u HP) na 
pripojenie zariadenia na projektor. 

Pripojenie pre S-video 

Mnohe DVD prehravace a videorekordery su vybavene vystupom pre S-video. 

1. Pomocou kabla pre S-video (nedodava sa) prepojte port pre S-video na projektore 
O a videozariadeni ©. 

2. (Volitel'ne) Ak chcete pouzivaf zvuk, pripojte audio kabel typu mini-phone 
(nedodava sa) k audio portu na projektore © a videozariadeni 0. Ak je 
videozariadenie vybavene RCA audio konektormi, pouzite adapter s konektormi 
typu mini-phone a RCA alebo pouzite kabel. 
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Nastavenie 



Pripojenie pre kompozitne video 

Mnohe videorekordery a d'alsie videozariadenia su vybavene vystupom pre 
kompozitne video - jednym RCA konektorom pre video vystup. 

1. Pomocou kabla pre kompozitne video (RCA konektor) (nedodava sa) prepojte 
port pre kompozitne video na projektore O s RCA video portom na 
videozariadeni ©. 

2. (Volitel'ne) Ak chcete pouzivaf zvuk, pripojte audio kabel typu mini-phone 
(nedodava sa) k audio portu na projektore © a videozariadeni 0. Ak je 
videozariadenie vybavene RCA audio konektormi, pouzite adapter s konektormi 
typu mini-phone a RCA alebo pouzite kabel. 
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Pripojenie pre komponentne video 

Vacsina DVD prehravacov a ostatneho videozariadenia ma vystup pre komponentne 
video, tri RCA konektory oznacene "Y,Pb,Pr", "R,G,B", alebo podobne. 

1. Pomocou kabla pre prepojenie VGA a komponentneho videa (dostupny u HP) 
prepojte VGA port na projektore O s tromi RCA konektormi pre komponentne 
video na videozariadeni ©. 

2. (Volitel'ne) Ak chcete pouzivaf zvuk, pripojte audio kabel typu mini-phone 
(nedodava sa) k audio portu na projektore © a videozariadeni 0. Ak je 
videozariadenie vybavene RCA audio konektormi, pouzite adapter s konektormi 
typu mini-phone a RCA alebo pouzite kabel. 
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Nastavenie 



Zapnutie a vypnutie 

Tato cast' obsahuje pokyny pre zapnutie a vypnutie projektora. 

■ "Zapnutie projektora" na strane 24 

■ "Vypnutie projektora" na strane 25 

Zapnutie projektora 

1. Skontrolujte, ci je pripojeny napajaci kabel. 

2. Odkrutenim otvorte kryt sosovky O. 

3. Stlacte tlacidlo napajania © na vrchnej casti projektora alebo tlacidlo napajania 
na diallcovom ovladaci. 




4. Pripojte a zapnite zdroj, napriklad pocitac, vreckovy organizator alebo DVD 
prehravac. Dalsie informacie najdete v casti "Nastavenie projektora" na strane 15. 
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Vypnutie projektora 

1. Projektor vypnite stlacenim tlacidla napajania na projektore alebo na dial'kovom 
ovladaci. 

Tlacidlo napajania pocas fazy ochladzovania blika. Nasledne sa projektor vypne. 

2. Pocas fazy ochladzovania mozete od projektora odpojif video- a audiozariadenia, 
nie vsak napajaci kabel. 

3. Ak je potrebne projektor odpojif alebo odstranif, pockajte, kym kontrolka 
napajania prestane blikaf, a potom odpojte napajaci kabel. 

/\ VYSTRAHA: Neodpajajte napdjanie, kym projektor nevychladne (kym sa 
* — * nezastavi ventilator) a tlacidlo napajania neprestane blikaf. V opacnom prfpade by 
ste mohli skratif dobu zivotnosti ziarovky. 



Projektor nemozno pocas fazy ochladzovania znova zapnuf . Pockajte, kym skonci 
faza ochladzovania a tlacidlo napajania prestane blikaf. 
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Nastavenie 



Vykondvanie zakladnych uprav 



Tato cast' obsahuje pokyny pre vykonavanie zakladnych uprav na projektore. 
■ "Zameranie projektora" na strane 26 



Zameranie projektora 

■ Ak chcete zvysif polohu premietaneho obrazu na platne, stlacte tlacidlo pre 
nastavenie vysky O a zdvihnite prednu cast' projektora do pozadovaneho 
premietacieho uhla ©. Danu polohu potom zaistite uvor'nenhri tlacidla. 

■ Ak chcete znizif polohu premietaneho obrazu, stlacte tlacidlo pre nastavenie 
vysky, a pritom znizte prednu cast' projektora. Danu polohu potom zaistite 
uvol'nenim tlacidla. 

■ Ak chcete projektor uskladnit', stlacte tlacidlo pre nastavenie vysky a dajte 
projektor do najspodnejsej polohy. Potom tlacidlo uvol'nite. 



Ak polohu projektora zvysite alebo znizite, bocne okraje obrazu sa mozu naklonif. Ak 
chcete nastavif obraz tak, aby boli jeho strany vertikalne, pozri "Uprava nakloneneho 
obrazu" na strane 33. 



■ "Uprava zaostrenia a priblizenia" na strane 27 
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Nastavenie 



Ak obraz nie je na platne vyrovnany, priskrutkujte alebo odskrutkuje nastavitel'nu 
zadnii nozicku a vyrovnajte projektor. 

Uprava zaostrenia a priblizenia 

1. Otacajte otocnym ovladacom zaostrenia, az kym sa obraz nezaostri. Projektor 
mozno zaostrit' vo vzdialenosti 1,2 az 12 m. 

2. Otacanim ovladaca priblizenia upravte velTsosf obrazu v rozsahu od 100 do 120%. 




Ak sa obraz nezmesti na platno, prisufite projektor blizsie k platnu. 
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Pouzivanie projektora na prezentacie 

Tato kapitola popisuje sposob pouzivania projektora na prezentacie. 

■ "Pouzivanie diaPkoveho ovladaca" na strane 29 

■ "Premietanie prezentacii" na strane 3 1 

Pouzivanie dial'koveho ovladaca 




■ Ak chcete zapnuf alebo vypnuf projektor, stlacte tlacidlo napajania ©. 

■ Ak chcete skryf alebo zobrazit' premietany obraz, stlacte tlacidlo hide (skryf) ©. 

■ Ak chcete prepnuf na d'alsi pripojeny vstupny zdroj, stlacte tlacidlo source 
(zdroj) ©. 
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Pouzivanie projektora na prezentacie 



■ Ak ho chcete prevadzkovaf sposobom podobnym ako pri mysi na pocitaci, stlacte 
okraj mouse padu 0 v smere, v ktorom chcete posunuf ukazovatel', a potom 
kliknite Favyrn tlacidlom © alebo pravym tlacidlom ©. Tato funkcia vyzaduje 
USB prepojenie medzi projektorom a pocitacom. 

■ Ak chcete ovladaf posun stran smerom nahor a nadol v pocitaci, stlacte tlacidlo 

pre posun strany nahor (page -up) H A a nadol (page-down) [=)▼©. Tato funkcia 
vyzaduje USB prepojenie medzi projektorom a pocitacom. 

■ Ak chcete prisposobif obraz pre typ vstupneho signalu, stlacte tlacidlo rezimu 

obrazu Ell / . Tymto vykonate zmenu nastavenia z video vstupu na datovy 
vstup. 

■ Ak chcete zmenif nastavenia projektora pomocou ponuky na obrazovke, stlacte 
tlacidlo enter a prislusne zmeny vykonajte pouzitim navigacnych tlacidiel. 
Podrobne informacie najdete v casti "Pouzivanie ponuky na obrazovke" na 
strane 36. 

■ Ak chcete ukoncif ponuku na obrazovke alebo upravu, stlacte tlacidlo back 
(spatf) *^>. 

■ Ak chcete upravif synchronizaciu, stlacte tlacidlo auto sync (automaticka 
synchronizacia). 

Zo vzdialenosti maximalne 9 m namierte dial'kovy ovladac na platno alebo na prednu 
alebo zadnii stranu projektora. 
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Pouzivanie projektora na prezentdcie 



Premietanie prezentdcif 

Tdto cast' popisuje niekofko veci, ktore mozno vykondvaf pocas prezentdcii. 

■ "Prezentacia z pocitaca" na strane 3 1 

■ "Zmena zdroja" na strane 32 

■ "Zobrazenie alebo skrytie premietaneho obrazu" na strane 32 

Prezentacia z pocitaca 

1. Skontrolujte, ci je pocitac pripojeny k projektoru. Dalsie informacie najdete v 
casti "Pripojenie pocitaca" na strane 19. 

2. Skontrolujte, ci je pocitac a projektor zapnuty. Dalsie informacie najdete v casti 
"Zapnutie projektora" na strane 24. 

Ak sa obrazovka pocitaca nepremieta na platno, moze byf potrebne stlacif funkcne 
tlacidlo (napriklad Fn + F4 alebo Fn + F5) pre zapnutie videoportu pocitaca. Dalsie 
informacie najdete v dokumentacii k videoportu dodanej s projektorom. 

3. Ak chcete upravif premietany obraz, precitajte si cast' "Uprava obrazu a zvuku" 
na strane 33. 

4. Pre pohodlnejsie ovladanie prezentdcie mozno pouzif dial'kovy ovladac. Dalsie 
informacie najdete v casti "Pouzivanie diafkoveho ovladaca" na strane 29. 

□ Ak chcete prechadzaf jednotlivymi cast'ami prezentdcie, pouzite tlacidlo pre 
posun o stranu nahor (page-up) B A alebo nadol (page-down) [=) ▼ . 

□ Ak chcete odstrdnif ukazovatel', stlacte okraj mouse padu v smere, v ktorom 
chcete presunuf ukazovatel'. 

Pri operdciach vykonavanych pomocou tlacidla mysi alebo tlacidiel pre posun o 
stranu nahor (page -up) B A alebo nadol (page-down) 3 ▼ namierte dial'kovy ovladac 
na platno alebo na prednu alebo zadnu stranu projektora zo vzdialenosti maximalne 
9 m (30 ft). 

Tieto operdcie vyzaduju USB prepojenie medzi projektorom a pocitacom. 
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Pouzivanie projektora na prezentacie 



Zmena zdroja 

Ak chcete zmenif zdroj, vykonajte jeden z nasledovnych krokov: 

■ Stlacte tlacidlo source (zdroj) na projektore alebo na diafkovom ovladaci. 

■ Zobrazte ponuku na obrazovke, prejdite na polozku Select input (Vybraf vstup) 

a vyberte port, ku ktoremu je vstupny zdroj pripojeny. 

Zobrazenie alebo skrytie premietaneho obrazu 

Premietany obraz mozno pred publikom docasne skryf. 

■ Stlacte tlacidlo hide (skryf) na diallcovom ovladaci. (Ak opaf stlacite tlacidlo 
hide (skryf) pocas 5 sekund, obraz sa uplne odstrani, a to bez udania informacie 
o torn, ako obraz opat' zobrazit'.) 

■ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Quick choice (Rychla vol'ba) 
> Hide (Skryf). 

Obrazovka zostane prazdna, az kym tlacidlo hide (skryf) nestlacite znova alebo 
nestlacite ine tlacidlo na projektore alebo na dial'kovom ovladaci. 

Ak pouzivate program Microsoft PowerPoint, premietany obraz mozete tiez skryf 
stlacenim tlacidla B alebo W. Obrazovka zostane prazdna, kym znova nestlacite 
tlacidlo B alebo W. 
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Uprava nastaveni projektora 

V tejto kapitole sa popisuje postup pri upravach nastaveni projektora. 

■ "Uprava obrazu a zvuku" na strane 33 

■ "Pouzivanie ponuky na obrazovke" na strane 36 

Uprava obrazu a zvuku 

Tato cast' obsahuje nasledovne pokyny pre upravu obrazu a zvuku. 

■ "Uprava nakloneneho obrazu" na strane 33 

■ "Uprava obrazu podl'a typu premietaneho materialu" na strane 34 

■ "Uprava d'alsich nastaveni obrazu" na strane 34 

■ "Uprava zvuku" na strane 34 

■ "Uprava nastavenia projektora" na strane 35 

Uprava nakloneneho obrazu 

Ak su okraje obrazu naklonene, mozete ich vyrovnaf. Mozete tak urobif skratenim 
hornej alebo spodnej casti, az kym sa okraje nevyrovnaju. 

1. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Quick choice (Rychla vol'ba) 
> Keystone (Uprava deformacie). 

2. Pomocou tlacidiel na ovladanie ponulcy na projektore alebo na diaFkovom 
ovladaci upravte potrebne nastavenie deformacie: 

□ Ak je vrchna cast' obrazu prilis siroka alebo prilis uzka, stlacajte tlacidlo 
dol'ava K alebo doprava ^ , az kym nenastavite spravnu sirku. 

□ Ak je jedna strana obrazku prilis vysoka alebo prilis nizka, posunte projektor, 
az kym nebude kolmo na platno, nie posunuty k jednej zo stran. 

3. Stlacenim tlacidla back (spat') 4-3 ulozte nastavenia. 
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Uprava nastaveni projektora 



Uprava obrazu podl'a typu premietaneho materidlu 



Pre optimalizaciu obrazu pouzite tlacidla pre rezim obrazu na projektore alebo na 
diaFkovom ovladaci. 

■ Ak chcete prisposobif obraz pre prezentacie udajov, stlacte tlacidlo pre grafiku 
■••] na projektore. 

Tlacidlo pre grafiku sa zapne. 

■ Ak chcete prisposobif obraz pre videozabery, stlacte tlacidlo pre videoprojekciu 
■« na projektore. 

Tlacidlo pre videoprojekciu sa zapne. 

■ Ak chcete prepnuf medzi tymito nastaveniami, stlacte tlacidlo pre rezim obrazu 
Ej)/ ■« na diaFkovom ovladaci. 



Ponuka na obrazovke spristuphuje mnoho nastaveni, pomocou ktorych mozete 
dolad'ovaf obraz. 

1. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Adjust picture (Upravif 
obraz). 

2. Podl'a potreby zmerite nastavenia obrazu. 

V ponuke Adjust picture (Upravif obraz) mozno menif zakladne i rozsirene 
nastavenia obrazu, ako je jas, kontrast, pomer stran a uprava deformacie. 

Popis vsetkych dostupnych uprav obrazu najdete v teme "Ponuka Adjust picture 
(Upravif obraz)" na strane 40. 



Ak chcete ukoncif ponuku na obrazovke alebo upravu, stlacte tlacidlo back (spat') 



1. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Quick choice (Rychla vol'ba). 

2. Vykonajte prislusne upravy zvuku. 

V ponuke Quick choice (Rychla vol'ba) mozete nastavif sflmenie a hlasitosf 



Uprava d'alskh nastaveni obrazu 




Uprava zvuku 



zvuku. 
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Uprava nastavenia projektora 

1 . Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Setup (Nastavif). 

2. Vykonajte pozadovane upravy nastavenia. 

V ponuke Setup (Nastavif) si mozete vybraf nastavenia, ako je jazyk ponuky, 
pozicia projektora a usporny rezim ziarovky. 

Popis vsetkych dostupnych uprav nastavenia najdete v teme "Ponuka Setup 
(Nastavif)" na strane 42. 
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Uprava nastaveni projektora 



Pouzfvanie ponuky na obrazovke 



Tato cast' popisuje postup navigacie v ponuke na obrazovke a obsahuje definicie 
jednotlivych funkcii. V tabuFkach v tejto casti su popisane vsetky funkcie dostupne v 
ponuke na obrazovke pre verziu firmveru aktualnu v case vydania tejto prirucky. Ak 
pouzivate firmver odlisnej verzie, niektore ponuky sa mozu odlisovaf od 
zobrazenych. 

■ "Zmena nastaveni projektora prostredmctvom ponuky na obrazovke" na strane 37 

■ "Ponuka Quick choice (Rychla vol^ba)" na strane 38 

■ "Ponuka Select input (Vybrat' vstup)" na strane 39 

■ "Ponuka Adjust picture (Upravit' obraz)" na strane 40 

■ "Ponuka Setup (Nastavif)" na strane 42 

■ "Ponuka Help (Pomoc)" na strane 42 

Ak chcete ukoncif ponuku na obrazovke alebo upravu, stlacte tlacidlo back (spat') 
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Uprava nastaveni projektora 



Zmena nastaveni projektora prostredmctvom ponuky na 
obrazovke 

Nastavenia v ponuke na obrazovke mozete menif pouzitim tlacidiel na projektore 
alebo na dial'kovom ovladaci. 




1. Na projektore alebo na dial'kovom ovladaci stlacte tlacidlo enter pre zobrazenie 
ponuky na obrazovke. 

2. Stlacte tlacidlo nahor S\. alebo nadol V pre zrvyraznenie pozadovanej ponuky, a 
potom stlacte tlacidlo doprava ^ pre vyber zvyraznenej ponuky. 

3. Stlacte tlacidlo nahor A. alebo nadol V pre zrvyraznenie pozadovaneho 
parametra, a potom stlacte tlacidlo enter pre vyber zvyraznenej voFby. 

4. Stlacte tlacidlo dol'ava K alebo doprava ^ pre vyber pozadovaneho nastavenia. 
V pripade niektorych nastaveni uvidite pri vykonavani zmeny odlisne zobrazenie. 

5. Stlacenim tlacidla enter alebo ineho vyznaceneho tlacidla sa vrafte do ponuky. 

6. Ak chcete prejsf do inej ponuky, stlacte tlacidlo dol'ava K. a vyberte pozadovanu 
ponuku. 

7. Ak chcete zatvorif ponuku na obrazovke, stlacte tlacidlo back (spaf) *^ . 

Ak pocas urciteho casu nenastane ziadna aktivita, ponuka na obrazovke sa zatvori. Ak 
chcete zmenif dlzku casu, za ktory sa ponuka na obrazovke zatvori, otvqrte ponuku na 
obrazovke a vyberte polozku Setup (Nastavif) > Timeout for menu (Casovy limit 
pre ponuku). 

Pocas vykonavania urcitych uprav mozno budete chcete zmenif niekol'ko pribuznych 
nastaveni. Ak uprava nastavenia obsahuje pomocku pre presun na prislusne 
nastavenie, mozete stlacif tlacidlo nahor A alebo nadol V , a rychlo sa tak presunut' 
na d'alsie nastavenie a upravif ho. 
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Uprava nastavem projektora 



Ponuka Quick choice (Rychla vol'ba) 



Quick choice (Rychla vol'ba) 



Keystone (Deformdcia obrazu) 


Upravf naklonene strany obrazu. 


Reset keystone (Vynulovaf 


Vynuluje nastavenie upravy deformdcie. 


deformdciu obrazu) 




Next input (Dalsi vstupny signal) 


Vyhl'add d'alsi dostupny signal zo vstupneho 




zdroja. 


Picture mode (Rezim obrazu) 


Upravi nastavenia farieb pre dany typ obrazu. 




Obraz mdzete ODtima izovaf Dre Docitacove 




prezentdcie alebo vystup videa. Na dial'kovom 




ovlddaci a projektore sa nachddzaju tlacidld na 




zmenu rezimu obrazu. 


Brightness (Jas) 


Priddva a uberd jas obrazu. 


Contrast (Kontrast) 


Nastavuje rozdiel medzi svetlymi a tmavymi 




oblast'ami. 


Tlacilo Hide (Skryf) 


Odstrdni vsetky premietane obrdzky z obrazovky. 


Mute (Stlmif) 


Zastavi vystup zvuku. 


Volume (Hlasitosf) 


Nastavi hlasitosf. 



38 



Pouzivatel'skd prirucka 



Uprava nastavem projektora 



Ponuka Select input (Vybraf vstup) 

Obrazovu pomocku najdete v teme "Zadny panel" na strane 12. 
Vybraf vstup 

VGA Zobrazuje vstup na VGA porte. Obvykle sa pripdja 

na pocftac, i kea" je mozne pripojif ho tiez na 
zariadenie komponentneho videa. Tento vstup sa 
standardne povazuje za graficky vstup. 

Zobrazuje vstup na zltom porte pre kompozitne 
video (vstup nal'avo od portu pre S-video na zadnom 
paneli). Tento port sa vdcsinou pripdja k televizoru 
alebo videorekorderu. Tento vstup sa standardne 
povazuje za vstup videa. 

S-video Zobrazuje vstup na porte pre S-video. Vdcsinou sa 

pripdja k videozariadeniu, ako je videorekorder, 
videokamera alebo prehrdvac DVD. Toto pripojenie 
sa standardne povazuje za vstup videa. 

Auto-scan sources (Automaticke Nastavf, ci md projektor automaticky hl'adaf vstupne 
vyhl'adanie zdrojov) signdly a zobrazif najblizsi vyhl'adany. 



Composite video (Kompozitne 
video) 
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Uprava nastavem projektora 



Ponuka Adjust picture (Upravif obraz) 

Adjust picture (Upravif obraz) 

Picture mode (Rezim obrazu) Upravi nastavenia farieb pre dany typ obrazu. 

Obraz mozete optimalizovaf pre pocitacove 
prezentdcie alebo vystup videa. Na dial'kovom 
ovlddaci a projektore sa nachddzaju tlacidld na 
zmenu rezimu obrazu. 

Adjust picture mode... (Upravif Zmenf nastavenia, ktore definuju aktudlny rezim 
rezim obrazu) obrazu. 

White intensity (Intenzita Nastavi jas bielych oblasti. 
bielej farby) 

Picture enhancement Prestavi farbu, svetlosf a d'alsie vlastnosti obrazu. 

(Vylepsenie obrazu) 

Color temperature Nastavi teplotu farieb smerom k cervenej alebo 

(Teplota farieb) modrej farbe. 

Aspect ratio (Pomer strdn) Nastavuje rozmery obrazu, ktory nebol automaticky 

nastaveny projektorom. 

• Pre automaticke prisposobenie vdcsine vstupov 
vyberte moznosf Best Fit (Prisposobif). 

• Ak chcete, aby sa obraz roztiahol na celu 
premietaciu plochu, vyberte moznosf Fill 
(Vyplnif). 

• Ak chcete, aby sa kazdy bod obrazu premietal 
ako jeden bod, vyberte moznosf l-to-1 (1:1). 

Ak je vstupny zdroj zariadenie so sirokou 
obrazovkou, prejdite na Adjust picture (Upravif 
obraz) > Shape settings (Nastavenia tvaru 
obrazu) > Widescreen input (Vstup so 
sirokou obrazovkou). 



Reset this picture mode 
(Vynulovaf tento rezimu 
obrazu) 


Vynuluje aktudlny rezim obrazu na jeho predvolene 
nastavenia. 


Color settings... (Nastavenia 
farieb) 


Nastavi obraz a farby. 


Brightness (Jas) 


Priddva a uberd jas obrazu. 


Contrast (Kontrast) 


Nastavuje rozdiel medzi svetlymi a tmavymi 
oblasfami. 



Sharpness (Ostrosf) Zvysuje alebo znizuje ostrosf obrazu. 



40 



Pouzivatel'skd prirucka 



Uprava nastavenf projektora 



Adjust picture (Upravif obraz) (pokracovanie) 



Color saturation (Sytosf 
farieb) 


Upravf intenzitu farieb. 


Tint (Ton) 


Nastavi ton farieb zvysenfm intenzity cervenej alebo 
zelenej farby. 


Red (Gervend) 


Nastavf obsah cervenej farby v obraze. 


Green (Zelend) 


Nastavi obsah zelenej farby v obraze. 


Blue (Modrd) 


K 1 i ' 1 1 J ■ £ 1 L 

Nastavi obsah modrej rarby v obraze. 


Color space (Priestor 
farieb) 


V prfpade vstupov urcitych komponentov vyberd typ 
kodovania signalu pouzivaneno vstupnym zdrojom. 
Vol'bu nastavenu projektorom mozete zmenif. 




teset color settings 
Vynulovaf nastavenia 
arieb) 


\/ I- i • f • 1 ■ L 1 i 

Vynuluje nastavenia rarieb na icn prednastavene 
hodnoty. 


Shape settings... (Nastavenia 
tvaru obrazu) 


Upravf tvar obrazu. 


Keystone (Deformdcia 
obrazu) 


Upravf naklonene strany obrazu. 


Reset keystone (Vynulovaf 
deformdciu obrazu) 


Vynuluje nastavenie upravy deformdcie. 


Widescreen input (Vstup 
so sirokou obrazovkou) 


Nastavi, ci sa pouziva vstupne zariadenie so sirokou 
obrazovkou (1 6:9). 


VGA settings... (Nastavenia 
VGA) 


II ( i • i ' \ //*** A i 

Upravi nastavenie pre vstupny VGA port. 


Auto-sync (Automatickd 
synchronizdcia) 


\/ 1 ' "i ' L • / ■ • 1 i 

Vykona opatovnu syncnronizaciu projektora so 
vstupnym signdlom z pocftaca. Takto sa mozu 
napravif akekol'vek zmeny v signdle. 


Frequency (Frekvencia) 


Upravf nacasovanie projektora vod grafickej karte 
pocftaca. 


Tracking (Synchronizdcia 
s grafickou kartou) 


Synchronizuje projektor s grafickou kartou pocftaca. 


Vertical offset (Vertikdlny 
posun) 


Posuva obraz na premietacej ploche nahor alebo 
nadol. 


Horizontal offset 
(Horizontdlny posun) 


Posuva obraz na premietacej ploche dol'ava alebo 
doprava. 


Reset video settings (Vynulovaf 
nastavenia videa) 


Vynuluje vsetky nastavenia videa na prednastavene 
hodnoty. 
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Uprava nastavem projektora 



Ponuka Setup (Nastavif) 
Setup (Nastavif) 



Language... (Jazyk) 

Lamp saver (Setric ziarovky) 



Sluzi na vyber jazyka ponuk. 

Nastavi nizsiu uroven energie pre ziarovku. 



Projector position (Pozicia 
projektora) 



Upravf obraz tak, aby zodpovedal orientdcii 
projektora: normdlnej alebo prevrdtenej polohe a 
umiestneniu pred alebo za obrazovkou. Na zdklade 
nastavenia prevrdti alebo obrdti obraz. 



Timeout for menu (Casovy limit 
pre ponuku) 



Nastavi pocet sekund, pocas ktorych ponuka na 
obrazovke cakd na vstup. Po ich uplynuti sa ponuka 
zatvori. 



Auto-scan sources (Automaticke 
vyhl'adanie zdrojov) 



Nastavi, ci md projektor automaticky hl'adaf vstupne 
signdly a zobrazif najblizsi vyhl'adany. 



Reset lamp hours (Vynulovaf 
hodiny ziarovky) 



U novej ziarovky vynuluje pocet hodin, pocas 
ktorych bola pouzivand. 



Reset all settings (Vynulovaf 
vsetky nastavenia) 



Vynuluje vsetky nastavenia ponuky na 
prednastavene hodnoty. 



Ponuka Help (Pomoc) 
Help (Pomoc) 



Diagnostics... (Diagnostika) 



Zobrazi informdcie o projektore a jeho stave. 

Zobrazi testy sluziace na kontrolu funkcnosti 
projektora a dial'koveho ovlddaca. 
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Udrzba projektora 

Tato kapitola popisuje sposob vykonavania udrzby projektora. 

■ "Vykonavanie beznej udrzby" na strane 43 

■ "Inovacia projektora" na strane 47 

Vykonavanie beznej udrzby 

Tato cast' obsahuje pokyny pre vykonavanie beznej udrzby. 

■ "Ziskanie informacii o stave projektora" na strane 43 

■ "Cistenie sosovky projektora" na strane 44 

■ "Vymena modulu ziarovky" na strane 44 

■ "Vymena baterie v dial'kovom ovladaci" na strane 46 

Ziskanie informacii o stave projektora 

■ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Help (Pomoc). Zobrazia sa 
informacie o projektore a jeho stave. 
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Cistenie sosovky projektora 

■ Aby ste minimalizovali riziko poskodenia alebo poskriabania povrchu sosovky, 
opraste prachove castice zo sosovky cistym suchym deionizovanym vzduchom. 

Ak je tento sposob neucinny, pouzite tiito metodu: 

■ Utrite sosovku jednosmernym t'ahom cistou suchou handrickou. Sosovku 
neutierajte spatnymi ani priecnymi pohybmi. 

Ak je handricka spinava alebo znecist'uje sosovku, handricku vyperte. Ak je 
handricka i po vyprati spinava alebo ak ma poskodenu latku, pouzite inu. 

VYSTRAHA: Pri cisteni je nutne dodrziavaf niekol'ko zdsad: 

■ Nikdy nestriekajte ziadne tekutiny ani cistiace prostriedky priamo na povrch 
sosovky. PouziHm cistiacich prostriedkov by mohlo dojsf k poskodeniu sosovky. 

■ Pri pranf a susenf cistiacej handricky nepouzivajte zmdkcovacie prostriedky. 
Chemikdlie na handricke by mohli sposobif poskodenie povrchu sosovky. 

■ Cistiacu handricku neuchovdvajte dlhodobo v styku so sosovkou, pretoze by sa 
mohla znecistif farbivom z handricky. Handricku je potrebne uschovaf, inak sa 
moze znecistif. 



Vymena modulu ziarovky 



yf^ UPOZORNENIE: Pri vymene modulu ziarovky je nutne dodrziavaf niekol'ko zdsad: 

■ Aby ste znizili riziko poranenia, odstranujte modul ziarovky opatrne, aby ste 
neprisli do styku s rozbitym sklom v pripade, ak sa ziarovka ndhodou rozbije. 
Ak je ziarovka prasknutd, prekonzultujte so spolocnosfou HP potrebne opravy. 

■ Ziarovka obsahuje male mnozstvo ortuti. Ak ziarovka praskne, dostatocne 
vyvetrajte miestnosf, kde k prasknutiu doslo. Z dovodu ochrany zivotneho 
prostredia sa mozu na vyhodenie ziarovky do odpadu vzfahovaf predpisy. O 
informdcie tykajuce sa vyhodenia do odpadu a recykldcie poziadajte prislusne 
miestne urady alebo organizdciu Electronic Industries Alliance 
(http://www.eiae.org). 

■ Sustava ziarovky pracuje pri vel'mi vysokej teplote, preto pred odstrdnenim 
modulu ziarovky pockajte 30 minut. 
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1. Vypnite projektor a nechajte ho 30 minut vychladnuf. 

2. V spodnej casti projektora uvoFnite dve skrutky na kryte ziarovky a odstrante 
kryt. 

3. Uvol'nite dve skrutky na module ziarovky a odtiahnite modul. 

4. Vlozte modul ziarovky a pritiahnite dve skrutky. 

5. Nasad'te kryt a pritiahnite dve skrutky. 

6. Zapnite projektor. Ak sa ziarovka po rozohriati nezapne, vyskusajte ju 
namontovaf znova. 

7. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Setup (Nastavif) > Reset lamp 
hours (Vynulovaf hodiny ziarovky). 
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Vymena baterie v dial'kovom ovlddaci 

1. Odtiahnite drziak baterie. 

2. Vlozte novu bateriu do drziaka. 

3. Nasunte drziak na dial'kovy ovladac. 




Pri vyhadzovani baterii do odpadu sa informujte u lokalneho likvidatora odpadu 
ohl'adne miestnych predpisov tykajucich sa vyhadzovania a recyklacie baterii. 



i'ND Batter ij niet 

weggooien, maar 
inleveren als KCA. 
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Inovdcia projektora 

Aktualizdcia firmveru 

Spolocnosf HP moze pravidelne vydavaf aktualizovane verzie firmveru projektora za 
ucelom vylepsenia jeho vykonu. Verzia firmveru projektora sa nachadza v ponuke na 
obrazovke pod polozkou Help (Pomoc). Aktualizovane verzie najdete na adrese 
http : //www. hp . com/go/pr oj firmw are . 

Inovacia pomocou rozhrania USB 

1. V pocitaci s USB portom prejdite na webovu stranku spolocnosti HP pre inovaciu 
projektora (pozri uvod k tejto casti) a prevezmite si najnovsi subor urceny na 
inovaciu pomocou rozhrania USB. 

2. Pripojte USB kabel na USB port na projektore a USB port na pocitaci. 

3. V pocitaci dvakrat kliknite na prevzaty subor, cim ho spustite. Postupujte podl'a 
pokynov na obrazovke. 
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Trvald instalacia 

Tato kapitola popisuje sposob trvalej instalacie digitalneho projektora. 

Instalacia projektora 

Tato cast' obsahuje pokyny pre trvalu instalaciu projektora. 

■ "Instalacia na stol" na strane 49 

■ "Instalacia na strop" na strane 50 

■ "Instalacia zadnej projekcie" na strane 52 

■ "Montaz projektora na trojnozku" na strane 53 

■ "Uzamknutie projektora" na strane 53 

Instalacia na stol 

Tato instalacia je podrobne popisana v Kapitole 1. Pre d'alsie informacie pozri cast' 
"Nastavenie projektora" na strane 15. 
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Instaldcia na strop 

A\ UPOZORNENIE: Za ucelom znfzenia rizika poranenia nesprdvne 
' ' nainstalovanym vybavenim sa odporuca, aby instaldciu projektora na strop vykonal 
profesiondl. 



Skutocny projektor a montazna doska sa lisia od tych, ktore su zobrazene nizsie, ale 
kroky su tie iste. 



1. Pripojte montaznu dosku na spodnu cast' projektora. Ostra cast' svorky v drziaku 
je otocena k zadnej strane projektora. Pozri pokyny dodavane so stropnym 
uchytom. 




2. Pripojte svorku stropneho uchytu k stropu a pevne ho upevnite pomocou troch 
alebo styroch skrutiek dostatocne pevnych na udrzanie hmotnosti 9 kg. Svorka 
stropneho uchytu musi byf umiestnena vo vzdialenosti 1,2 az 12 m pred 
obrazovkou. Pozri tabul'ku v casti "Nastavenie projektora" na strane 15. 
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3. Sosovku projektora nastavte tak, aby bola zamerana smerom od platna. Nasad'te 
montaznu dosku na svorku tak, aby zapadky zapadli, a potom otocte projektor tak, 
aby bol zamerany smerom dopredu. Naplno pritiahnite zadnu pritlacnu skrutku, a 
potom pritiahnite dve d'alsie pritlacne skrutky. 




4. Upravte ponuku na obrazovke tak, aby bola v siilade s vasimi nastaveniami. 
Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Setup (Nastavif) > Projector 
position (Pozicia projektora). Potom v rozbaPovacom zozname zvol'te moznosf 
Front Ceiling (Na strope vpredu). 
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Ak nepouzivate stropny uchyt HP, namontujte projektor podl'a nasledujucich 
rozmerov: 

■ X = 82 mm 

■ Y = 55 mm 

■ Z= 110 mm 

■ VeFkosf zavitu = M3 




Instaldcia zadnej projekcie 

1. Projektor umiestnite vo vzdialenosti 1,2 az 12 m za priehl'adne platno urcene na 
zadnu projekciu. 

Dalsie pokyny najdete v temach "Nastavenie na stole" na strane 17 a "Instaldcia 
na strop" na strane 50. 

2. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Setup (Nastavif) > Projector 
position (Pozicia projektora). Potom v rozbal'ovacom zozname zvol'te moznosf 
Rear Table (Na stole vzadu) alebo Rear Ceiling (Na strope vzadu). 
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Montdz projektora na trojnozku 

Projektor je na spodnej strane vybaveny prvkom umoznujucim montaz projektora na 
trojnozku. Projektor je mozne namontovaf na trojnozky, ktore su dostupne v 
predajniach s fotoaparatmi a inou elektronikou. 

/\ VYSTRAHA: 

■ Minimdlna nosnosf trojnozky by mala byf najmenej 2,5 kg. Dalsie informdcie 
ndjdete v pouzivatel'skej prirucke doddvanej s trojnozkou. 

■ Skrutku pre montdz projektora na trojnozku nezat'ahujte prills silno. Mohli by ste 
tym skrutku poskodit', coho ndsledkom by mohol projektor z trojnozky spadnuf. 



Uzamknutie projektora 

Projektor ma zabudovany otvor na zaistenie projektora lankom a zamkom (napriklad 
systemom Kensington MicroSaver, ktory mozno zakupif v mnohych pocitacovych 
predajniach). 

1. Lanko omotajte okolo pevneho objektu, napriklad nohy stola. Obtocenim lanko 
zauzlite okolo statickeho objektu a skontrolujte, ci sa nemoze uvol'nif. 

2. Vlozte zamok O do otvoru a otocte kl'ucom 
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Riesenie problemov 



V tejto kapitole su popisane mozne problemy a uvedene rady, ktore ich pomahaju 
riesif. 

■ "Rady na riesenie problemov" na strane 55 

■ "Testovanie projektora" na strane 63 

Rady na riesenie problemov 

V tejto casti najdite popis problemu, ktory najviac vystihuje vasu situaciu, a skuste 
pouzif uvedene kroky, kym sa problem nevyriesi. Ak pomocou uvedenych rad 
problem nevyriesite, obrat'te sa na spolocnosf HP. Postupujte podl'a prirucky Support 
Guide (Podporna prirucka) dodanej s projektorom. 

■ "Problemy so spustenim" na strane 56 

■ "Problemy s obrazom" na strane 57 

■ "Problemy so zvukom" na strane 6 1 

■ "Problemy s prerusenim" na strane 6 1 

■ "Problemy s diaPkovym ovladacom" na strane 62 
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Problemy so spustemm 

Nezapli sa kontrolky ani zvuk: 

□ Skontrolujte, ci je napajaci kabel pevne pripojeny k projektoru a 
jeho druhy koniec zapojeny do elektrickej zasuvky. 

□ Znova stlacte tlacidlo napajania. 

Obraz sa nepremieta, no zda sa, ze projektor sa zapol: 

□ Skontrolujte, ci je kryt sosovky otvoreny. 

□ Ak indikator ziarovky svieti alebo blika, odpojte projektor po 
torn, ako sa schladi. Odstrante a znovu pripojte modul ziarovky. 
Ak sa tym problem nevyriesi, namontujte novu ziarovku. 

□ Ak indikator teploty svieti alebo blika, vypnite projektor a pred 
opatovnym zapnutim ho nechajte vychladnut'. Ak sa kontrolka 
upozornenia znova rozsvieti alebo zacne blikaf, poziadajte o 
pomoc spolocnosf HP. 

Projektor vydava tikajuci zvuk, ziarovka projektora sa nerozsvietila a indikator 
ziarovky svieti alebo blika: 

□ Ziarovka projektora nemoze svietif, pretoze je prilis horuca. 
Vypnite projektor a pred opatovnym zapnutim ho nechajte 
vychladnut'. 

□ Ak indikator ziarovky svieti alebo blika, odpojte projektor po 
torn, ako sa schladi. Odstrante a znovu pripojte modul ziarovky. 
Ak sa tym problem nevyriesi, namontujte novu ziarovku. 

□ Zivotnosf ziarovky projektora sa skoncila. Vymehte ziarovku. 
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Problemy s obrazom 

Na obrazovke sa nezobrazuje obraz, ale livodna obrazovka HP: 

□ Stlacte tlacidlo source (zdroj) na projektore alebo na dial'kovom 
ovladaci. 

□ Vypnite alebo deaktivujte funkciu setrica obrazovky v prenosnom 
alebo stolovom pocitaci. 

□ Ak je pripojeny prenosny pocitac, skontrolujte, ci je zapnuty jeho 
externy videoport. Pozri dokumentaciu k videoportu dodanii s 
projektorom. Na niektorych prenosnych pocitacoch je napriklad 
potrebnezapnuf externy videoport stlacenim klavesov 

Fn + F4. 

□ Skontrolujte, ci je pripojeny spravny vstupny zdroj. Zobrazte 
ponuku na obrazovke a prejdite na polozku Select input (Vybraf 
vstup). Potom nastavte spravny vstupny port, do ktoreho je 
zariadenie zapojene. 

□ Skontrolujte, ci je zapnute automaticke vyhFadavanie. Zobrazte 
ponuku na obrazovke a prejdite na polozku Select input (Vybraf 
vstup) > Auto-scan sources (Automaticke vyhl'adanie 

zdroj ov). 

Zobrazuje sa nespravny vstupny zdroj: 

□ Stlacte tlacidlo source (zdroj) na projektore alebo na dial'kovom 
ovladaci, cim vyberiete d'alsi aktivny vstupny zdroj . 

□ Skontrolujte, ci je pripojeny spravny vstupny zdroj. Zobrazte 
ponuku na obrazovke a prejdite na polozku Select input (Vybraf 
vstup). Potom nastavte spravny vstupny zdroj . 

□ Skontrolujte, ci je projektor nastaveny na automaticke 
vyhPadavanie zdroj a. Zobrazte ponuku na obrazovke a prejdite na 
polozku Select input (Vybraf vstup) > Auto-scan sources 
(Automaticke vyhl'adanie zdrojov). 

□ Ak sa vstupny zdroj vypol a zapol, zobrazte ponuku na obrazovke 
a prejdite na polozku Select input (Vybraf vstup). Nastavte 
polozku Auto-scan sources (Automaticke vyhl'adanie zdrojov) 
na hodnotu Off (Vypnute) a vyberte spravny vstupny zdroj . 
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Obraz je neostry: 

□ Skontrolujte, ci je otvoreny kryt sosovky. 

□ Pocas zobrazenia ponuky na obrazovke otacajte kolieskom pre 
zaostrenie. (VeFkosf obrazu by sa nemala menif. Ak sa meni, 
upravujete priblizenie, nie zaostrenie.) 

□ Skontrolujte, ci je obrazovka projektora vzdialena 1,2 az 12 m od 
projektora. 

□ Ak je pripojeny pocitac, nastavte rozlisenie jeho obrazovky na 
1024 x 768 pixelov. Ak ma pocitac viacero monitorov, nastavte 
rozlisenie monitora priradeneho projektoru. 

□ Skontrolujte, ci nie je potrebne vycistif projekcnu sosovku. 

Obraz sa zobrazuje obrateny alebo prevrateny: 

□ Pre projektor bola nastavena nespravna poloha. Zobrazte ponuku 
na obrazovke, vyberte polozku Setup (Nastavif) > Projector 
position (Pozicia projektora) a vyberte spravne nastavenie. 

Obraz je prflis maly alebo prflis vel'ky: 

□ Upravte obraz pomocou kolieska na priblizenie na vrchnej strane 
projektora. 

□ Skontrolujte, ci je projektor vzdialeny 1,2 az 12 m od obrazovky 
projektora. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Adjust picture 
mode (Upravif rezim obrazu) > Adjust picture mode 
(Upravif rezim obrazu) > Aspect ratio (Pomer stran). Skuste 
ine nastavenia. 

□ U sirokouhleho obrazu otvorte ponuku na obrazovke a vyberte 
polozku Adjust picture (Upravif obraz) > Shape settings 
(Nastavenia tvaru obrazu) a skuste daf nastavenie Widescreen 
input (Vstup so sirokou obrazovkou) na Yes (Ano). 

Strany obrazu su naklonene: 

□ Projektor umiestnite co najviac do stredu platna a pod jeho 
spodny alebo nad jeho vrchny okraj. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Quick choice 
(Rychla vol'ba) > Keystone (Uprava deformacie). Podi a 
potreby upravte nastavenie. 
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Zobrazuje sa pohybujuci alebo orezany obraz: 

□ Stlacte tlacidlo auto sync (automaticka synchronizacia) na 

projektore alebo na dial'kovom ovladaci. 

□ Ak je pripojeny pocitac, vsetko vypnite, potom najprv zapnite 
projektor a nasledne prenosny alebo stolovy pocitac. 

□ Ak je pripojeny pocitac a pomocou predoslych krokov sa obraz 
nepodarilo opravit', nastavte pre prenosny alebo stolovy pocitac 
rozlisenie na 1024 x 768 pixelov. Ak ma pocitac viacero 
monitorov, nastavte rozlisenie monitora priradeneho projektoru. 

je nestabilny: 

Stlacte tlacidlo auto sync (automaticky synchronizacia) na 

paneli projektora alebo na dial'kovom ovladaci. 
Ak je pripojeny pocitac, nastavte pren rozlisenie obrazovky na 
1024 x 768 pixelov. Ak ma pocitac viacero monitorov, nastavte 
rozlisenie monitora priradeneho projektoru. 
Ak je pripojeny pocitac, zobrazte ponuku na obrazovke, vyberte 
polozku Adjust picture (Upravif obraz) > VGA settings 
(Nastavenia VGA) a upravte parameter Frequency 
(Frekvencia) alebo Tracking (Synchronizacia s grafickou 
kartou). 

Obraz je roztiahnuty: 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Adjust picture 
(Upravif obraz) > Adjust picture mode (Upravif rezim 
obrazu) > Aspect ratio (Pomer stran). Skuste ine nastavenia. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Adjust picture 
(Upravif obraz) > Shape settings (Nastavenia tvaru obrazu). 
Skuste zmenif nastavenie pre Widescreen input (Vstup so 
sirokou obrazovkou). 

Z obrazovky poci'taca sa stratil obraz: 

□ Ak ide o prenosny pocitac, moze byf k dispozicii moznosf 
zapnuf externy port VGA i zabudovanu obrazovku. Pozrite 
prirucku k pocitacu alebo prirucku k videoportu dodami s 
projektorom. 

Text alebo riadky z pocftacoveho displeja sii kostrbate alebo nerovne: 

□ Skontrolujte nastavenie zaostrenia. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Quick choice 
(Rychla vol'ba) > Reset keystone (Vynulovaf deform aciu 
obrazu). 



Obraz bhka alebo 
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Premietane farby 



nie su celkom adekvatne: 



□ Ak na projektore nesvieti tlacidlo pre videoprojekciu, skuste 
stlacif tlacidlo pre videoprojekciu na projektore alebo tlacidlo 
rezimu obrazu na dial'kovom ovladaci. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Adjust picture 
(Upravif obraz) > Color settings (Nastavenia farieb). PodPa 
potreby upravte nastavenia farieb. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Adjust picture 
(Upravif obraz) > Color settings (Nastavenia farieb) > Color 
space (Priestor farieb). Zmente vyber. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Help (Pomoc) 
> Diagnostics (Diagnostika). 

Spustite testy farebnosti. 



□ Uistite sa, ze koliky na konektoroch kablov nie su ohnute ani 
zlomene. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Adjust picture 
(Upravif obraz) > Color settings (Nastavenia farieb) > Color 
space (Priestor farieb). Zmente vyber. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Help (Pomoc) 
> Diagnostics (Diagnostika). 

Spustite testy farebnosti. 

□ Obnovte nastavenia obrazu na hodnoty prednastavene vyrobcom. 
Pozrite si riesenie nasledovneho problemu. 



Nastavenia obrazu su liplne neadekvatne nedokazete ich opravif : 



□ Obnovte nastavenia projekcie na nastavenia predvolene 
vyrobcom. Vykonate to otvorenim ponuky na obrazovke a 
vybratim polozky Setup (Nastavif ) > Reset all settings 
(Vynulovaf vsetky nastavenia), alebo podrzanim tlacidiel nadol 
V + nahor A. + napravo ^ na projektore pocas 5 sekund. 



□ Ak je to mozne, vypnite projektor, odpojte napajaci kabel a pred 
opatovnym pripojenim napajania pockajte aspoii 15 sekund. 



Premietane farby 



su uplne neadekvatne: 



Projektor nereaguje na ziadny pokus o ovladanie: 
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Problemy so zvukom 

Z projektora nevychadza zvuk: 

□ Overte, ci je audiokabel pevne pripojeny k projektoru a 
vstupnemu zariadeniu. 

□ Skontrolujte, ci je na vstupnom zariadeni, ako je napriklad 
pocitac, prehravac DVD alebo videokamera, spravne nastavene 
stlmenie a hlasitosf. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Quick choice 
(Rychla vol'ba). Skontrolujte nasledujuce nastavenia: 

♦ Stlmenie je vypnute. 

♦ Hlasitosf je nastavena spravne. 

Problemy s prerusemm 

Indikator ziarovky alebo teploty svieti alebo blika: 

□ Ak indikator ziarovky blika, ziarovka nemoze svietif. Pockajte, 
kym projektor nevychladne, a potom ho znova spustite. 

□ Ak indikator ziarovky svieti alebo blika, odpojte projektor po 
torn, ako sa schladi. Odstrahte a znovu pripojte modul ziarovky. 
Ak sa tym problem nevyriesi, namontujte novu ziarovku. 

□ Ak indikator teploty svieti alebo blika, projektor je prilis honici. 
Pozri riesenie nasledovneho problemu. 

Projektor sa nahle vypne a rozsvieti sa kontrolka teploty: 

□ Ak kontrolka teploty blika, nepracuje ventilator. Nechajte 
projektor niekol'ko minut vychladnuf. 

□ Ak kontrolka teploty neprerusovane svieti, projektor sa prehrial. 
Nechajte ho niekol'ko minut vychladnuf. 

□ Ak sa vyskytla prekazka v cirkulacii vzduchu, odstrahte ju. 

□ Ak je to mozne, odstrahte z miestnosti vsetlcy zdroje vyzarujuce 
teplo. 

□ Ak sa situacia opakuje aj po opatovnom zapnuti projektora, 
obrafte sa na spolocnosf HP za ucelom vykonania servisu alebo 
opravy projektora. 



Pouzivatel'skd prirucka 



61 



Riesenie problemov 



Pocas prezentacie zhasla ziarovka: 

□ Slaby narazovy pnid mohol sposobif zhasnutie ziarovky. 
Pockajte niekol'ko minut, a potom zapnite projektor. 

□ Ak indikator ziarovky svieti alebo blika, odpojte projektor po 
torn, ako sa schladi. Odstrante a znovu pripojte modul ziarovky. 
Ak sa tym problem nevyriesi, namontujte novu ziarovku. 

Ziarovka sa vypalila alebo vydava praskajiici zvuk: 

□ Ak sa ziarovka vypalila a vydava praskajuci zvuk, projektor sa 
nezapne, az kym nevymenite modul ziarovky. 

□ Ak ziarovka praskne, prekonzultujte so spolocnost'ou HP 
potrebne opravy. 

Problemy s dial'kovym ovladacom 

Dial'kovy ovladac nefunguje: 

□ Skontrolujte, ci nic neblokuje prijimac signalov z diallcoveho 
ovladaca, ktory sa nachadza na prednej alebo zadnej strane 
projektora. Presunte sa do vzdialenosti najviac 9 m od projektora. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Help (Pomoc) 

> Diagnostics (Diagnostika). Spustite test dial'koveho ovladaca. 

□ Vymente bateriu v dial'kovom ovladaci. 

Nefungujii iba tlacidla mysi a tlacidla pre posun o stranu nahor (page up) a nadol 
(page down): 

□ Uistite sa, ze medzi projektorom a pocitacom je pripojenie USB. 

□ Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Help (Pomoc) 

> Diagnostics (Diagnostika). Spustite test diai'koveho ovladaca 
a pripojenia USB. 
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Testovanie projektora 

Ponuka na obrazovke obsahuje diagnosticke testy sluziace na overenie spravneho 
fuiigovania projektora a dial'koveho ovladaca. 

Spustenie diagnostickeho testu projektora 

1. Zobrazte ponuku na obrazovke a vyberte polozku Help (Pomoc) > Diagnostics 
(Diagnostika). 

2. Vyberte test, ktory sa ma vykonat'. 
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Tato kapitola obsahuje specifikacie a bezpecnostne a regulacne informacie tykajuce sa 
projektora. 

■ "Specifikacie" na strane 65 

■ "Bezpecnostne informacie" na strane 70 

■ "Informacie o sulade s predpismi" na strane 72 

Specifikacie 

Kedze spolocnost' HP neustale vylepsuje svoje produkty, uvadzane specifikacie sa 
mozu zmenif. Najnovsie specifikacie najdete na webovej stranke spolocnosti HP na 
adrese http://www.hp.com. 



Specifikacie projektora 



Rozmery 


251 mm x 210 mm x 69 mm 




(9,9 x 8,3 x 2,7 palcov) 


Hmotnosf 


1,8 kg 


Rozlisenie 


XGA 


Technologia 


DLP 


Videokonektory 


VGA vstup, S-video vstup, vstup pre kompozitne video 




(RCA) 




Volitel'ny kdbel pre vstup pre komponentne video 


Audiokonektory 


Stereo audiovstup typu mini-phone 



Video kompatibilita NTSC M (3,58 MHz), 4,43 MHz; PAL B, D, G, H, I, M, N; 

SECAM B, D, G, K, Kl, L; HDTV480i/p, 575i/p, 720p, 
1080i 
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Specifikdcie projektora (pokracovanie) 



Infracervene prijfmace 


Na prednej a zadnej strane projektora 


Sosovka 


pomer 2,0 az 2,4 (vzdialenost'/sirka) 


Opticke priblizenie 


1.1 o 

1 : 1 ./ 


Keystone (Deformdcia 


Manudlna uprava: do +25° az -30° vertikdlne 


obrazu) 




Audio (Zvuk) 


Monofdnny reproduktor, maximdlny vykon 1-W 


/ i n trwi \s c\ 

Z.IUI UV l\U 


7inrnvkn 9DD W P-VIP ohli'ik 1 D mm 

Z.IUIUV l\U iuu VV 1 '11/ CUIUiv 1 , \J llllll 




2000 hodin (polcas) 




Rezim uspory ziarovky znizuje vykon ziarovky na 1 60 W, 




predlzuje zivotnosf ziarovky 




Ndhradnd ziarovka: L1720A 


Svetelny mechanizmus 


0,7-palcovy 1 2° DDR DMD 




XGA 


Oy bl fcrl II 1 U 1 lt?U 


K r~\ \ c r\~7 \ f~ \ i ci'i r\\/rt fi ron nnctnuoriD rcx~7 1 mw fn noh' 
l\ U IbUUz. 1 LI 1 b U UVU pi fcrU 1 1 U b 1 U Vtrl It? 1 fcrZ. Illly 1 U 1 IfcrU . 




Graphics (Grafika) 




Video 


Dial'kovy ovlddac 


USB mys 


Moznosti upevnenia 


Strop a stol, prednd a zadnd projekcia 


Zabezpecenie 


Kompatibilita so zdmkom Kensington 


Napdjanie 


1 00 az 240 V pri frekvencii 50 az 60 Hz 
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Specifikdcie projektora (pokracovanie) 

Uroven hluku 38±2 dBA 

Prostredie Prevddzkove: 

Teplota: 1 0 az 35°C 

Vlhkosf: maximalna relativna vlhkosf 80%, bez 
kondenzdcie 

Vyska: maximdlne 3 000 m pri teplote az do 25°C 
Skladovanie: 

Teplota: -20 az 55°C 

Vlhkosf: maximalna relativna vlhkosf 80%, bez 
kondenzdcie 

Vyska: maximdlne 1 2 000 m 
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Kompatibilita s rezimom analogoveho videa 



Kompatibilita 


Rozlisenie 


Vertikdlna 
synchronizdcia (Hz) 


Horizontdlna 
synchronizdcia (kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31 .5 




640 x 350 


85 


379 




640 x 400 


85 


379 




640 x 480 


60 


31 .5 




640 x 480 


72 


379 




640 x 480 


75 


375 




640 x 480 


85 


43.3 




720 x 400 


70 


31 .5 




720 x 400 


85 


379 


SVGA 


800 x 600 


56 


35.2 




800 x 600 


60 


37.9 




800 x 600 


72 


48.1 




800 x 600 


75 


46.9 




800 x 600 


85 


53.7 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48.4 




1 024 x 768 


70 


56.5 




1 024 x 768 


75 


60.0 




1 024 x 768 


85 


68.7 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63.98 




1280 x 1024 


75 


79.98 


SXGA+ 


1400 x 1050 


60 


65.22 



1400x1050 60 63.98 
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Kompatibilita s rezimom analogoveho videa (pokracovanie) 



Kompatibilita 


Rozlfsenie 


Vertikdlna 
synchronizacia (Hz) 


Horizontdlna 
synchronizacia (kHz) 


MAC LC 1 3 


640 x 480 


66.66 


34.98 


MAC II 1 3 


640 x 480 


66.68 


35 


MAC 16 


832 x 624 


74.55 


49.725 


MAC 19 


1 024 x 768 


75 


60.24 


MAC 


1 1 52 x 870 


75.06 


68.68 


MAC G4 


640 x 480 


60 


31.35 


MAC G4 


640 x 480 


120 


68.03 


MAC G4 


1 024 x 768 


120 


97.09 


i Mac DV 


640 x 480 


117 


60 


i Mac DV 


800 x 600 


95 


60 


i Mac DV 


1 024 x 768 


75 


60 


i Mac DV 


1 1 52 x 870 


75 


68.49 


i Mac DV 


1 280 x 960 


75 


75 


i Mac DV 


1 280 x 1 024 


75 


90.9 
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Bezpecnostne informdcie 
Bezpecnostne opatrenia 

A\ UPOZORNENIE: Za ucelom znizenia rizika poranenia dodrziavajte nasledovne 
' * opatrenia. 



■ Nepozerajte priamo do sosovky, ked 7 je zapnuta ziarovka, aby ste predisli urazu 
oka. 

■ Aby ste zabranili urazu elektrickym pnidom, nevystavujte projektor dazd'u ani 
vlhkosti. Neotvarajte projektor okrem pripadov uvadzanych v prirucke. 

■ Ak chcete znizif riziko vzniku poziaru alebo zasiahnutia elektrickym prudom, 
zabrafite vniknutiu malych kovovych predmetov do projektora. Projektor 
prenasajte len v jeho ochrannom obale, v ktorom neuskladnujte spinky na papier 
ani ine male predmety. 

■ Pred snimanim krytu a dotykanim sa vnutornych sucasti nechajte projektor 
vychladnuf, ako sa uvadza v prirucke. 

■ Papier a iny horFavy material nenechavajte v blizkosti sosovky projektora, aby ste 
tak zamedzili vzniku poziaru. 

■ Pouzivajte iba schvaleny typ napajacieho kabla, ktory musi byt' dimenzovany pre 
dany produkt a pre napatie a pnid uvedene na stitku produktu. Nepret'azujte 
zasuvku ani predlzovaciu snuru. 
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Bezpecnosf pri LED diodach 

Infracervene porty umiestnene na digitalnom projektore a diaFkovom ovladaci su 
klasifikovane ako zariadenie LED Triedy 1 podl'a medzinarodnej normy IEC 825-1 
(EN60825-1). Toto zariadenie sa nepovazuje za zdraviu skodlive, odporucaju sa vsak 
nasledovne opatrenia: 

■ Ak zariadenie vyzaduje servisny zasah, obrat'te sa na autorizovane servisne 
stredisko spolocnosti HP. 

■ Nepokusajte sa vykonaf ziadne upravy jednotky. 

■ Nevystavujte oci priamemu posobeniu infracerveneho luca LED diod. Majte na 
pamati, ze luc je neviditel'ne svetlo, ktore nie je vidief. 

■ Nepokusajte sa pozorovat' infracerveny luc LED pomocou optickeho zariadenia 
akehokoiVek typu. 

Ortuf a bezpecnosf 

A\ UPOZORNENIE: Ziarovka digitdlneho projektora obsahuje male mnozstvo ortuti. 
' ' Ak ziarovka praskne, dostatocne vyvetrajte miestnosf, kde k prasknutiu doslo. Z 

dovodu ochrany zivotneho prostredia sa mozu na vyhodenie ziarovky do odpadu 
vzt'ahovaf predpisy. O informdcie tykajuce sa recykldcie poziadajte prislusne 
miestne urady alebo organizdciu Electronic Industries Alliance na adrese 
http:/ / www.eiae.org. 
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Informdcie o suicide s predpismi 

Tato sekcia obsahuje informacie o siilade digitalneho projektora 
s predpismi v konkretnych oblastiach. Akekol'vek lipravy digitalneho projektora, 
ktore nie su vyslovne schvalene spolocnost'ou HP, mozu mat' za nasledok zanik 
opravnenia na pouzivanie digitalneho projektora v tychto oblastiach. 



USA 

Tento digitalny projektor bol testovany a vyhovuje limitom pre digitalne zariadenie 
Triedy B podi'a Casti 15 predpisov Federalneho vyboru pre telekomunikacie (FCC). 
Tieto limity su urcene na zabezpecenie primeranej ochrany pred skodlivym rusenim 
pri instalacii v budovach. 

Tento digitalny projektor vytvara, pouziva a moze vyzarovaf radiove signaly. 
Ak nie je nainstalovany a nepouziva sa v siilade s pokynmi, moze sposobif skodlive 
rusenie radiovych spojeni. Nemozno vsak zarucif, ze v urcitej instalacii k ruseniu 
nedojde. Ak tento digitalny projektor sposobuje skodlive rusenie prijmu radioveho 
alebo televizneho signalu (co mozno urcif odpojenim jednotky), vyskusajte 
nasledovne kroky: 

■ Zmena polohy alebo premiestnenie anteny pre prijem. 

■ Premiestnenie digitalneho projektora s ohl'adom na prijimac. 

■ Pripojenie napajacieho kabla digitalneho projektora k inej elektrickej zasuvke. 

Pripojenia k perifernym zariadeniam 

Za ucelom dodrzania predpisov Federalneho vyboru pre telekomunikacie (FCC) 
pouzivajte u tohto zariadenia dostatocne tienene kable. 

Ak potrebujete d'alsie informacie, obrat'te sa na dodavateFa, skuseneho technickeho 
pracovnika pre radiove alebo televizne zariadenia, alebo si precitajte prirucku How to 
Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems vypracovanu Federalnym 
vyborom pre telekomunikacie (FCC). Tuto prirucku poskytuje urad U.S. Government 
Printing Office, Washington, DC 20402 pod inventarnym cislom 004-000-00345-4. 
Jeho telefonne cislo bolo pri prvom vydani tejto prirucky 
202-512-1800. 



Kanada 

Toto digitalne zariadenie Triedy B je v siilade s kanadskou smernicou ICES-003. 
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Informdcie o sulade s medzindrodnou platnosfou 

Pre ucely regulacnej identifikacie ma produkt pridelene regulacne cislo modelu. 
Regulacne cislo modelu pre produkt sa uvadza vo vyhlaseni o sulade. Toto regulacne 
cislo sa lisi od marketingoveho nazvu a cisla produktu. 

VYHLASENIE O SULADE 

V sulade so Smernicou 22 ISO/IEC a normou EN 45014 
Nazov vyrobcu: Hewlett Packard Company 

Adresa vyrobcu: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

Vyhlasuje, ze produkt (produkty): 

Nazov produktu: Digitalny projektor 

Modelove cislo (cisla): mp3220 series 

Regulacne cislo modelu: CRVSB-04VU 
Zodpoveda nasledovnym specifikaciam produktu: 
Bezpecnost': IEC 60950:1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Trieda 1 LED 

GB4943-1995 

Elektromagnetickakompatibilita: EN 55022: 1998 Trieda B [1] 
CISPR 24: 1997 /EN 55024: 1998 
IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 
IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3: 1995+AL2001 
GB9254-1998 

FCC Nadpis 47 CFR Cast' 15 Trieda B/ANSI C63.4: 1992 
AS/NZS CISPR 22:2002 
Doplnkove informacie: 

Vyrobok podl'a tohto dokumentu spina poziadavky podl'a nasledujucich predpisov a v sulade s nimi sa 

oznacuje znackou CE: 

-Smemica pre nizke napatie: 73/23/EEC 

-Smemica pre elektromagneticku kompatibilitu: 89/336/EEC 

[1] Produkt bol testovany v typickej konfiguracii s perifernymi zariadeniami Hewlett Packard Personal 
Computer. 

Toto zariadenie vyhovuje poziadavkam uvedenym v Casti 15 predpisov Federalneho vyboru pre 
telekomunikacie (FCC). Pri prevadzke musia byf splnene tieto dve podmienky: (1) toto zariadenie nesmie 
sposobovat' skodlive msenie, (2) toto zariadenie musi byt' schopne prijimat' akekol'vek vonkajsie rusenie 
vratane rusenia, ktore by mohlo sposobovat' neziaduce spravanie sa pocas prevadzky. 
Corvallis, Oregon, 1. maj 2004 



C€ 

Steve Brown, generalny riaditel' 

Kontakt v Europe len pre regulacne informacie: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger StraBe 140, 71034 
Boeblingen, Nemecko. (Fax:+49-7031-143143). 

Kontakt v USA: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304. Telefon: (650) 857-1501. 
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